Bombas - Valvulas - Sistemas

Movitec - Bomba centrifuga multicelular in-line

Aplicagoes:
+ Abastecimento/tratamento de dgua, sistemas de
pressurizacdo, combate a incéndios, etc.

Mais informac¢des em: www.ksb.com/products
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Movitec - Bomba centrifuga multicelular in-line

Fiavel
Chumaceiras lubrificadas pelo proprio fluido em
carboneto de tungsténio, corpo exterior resistente

a torgao e O-rings confinados para uma boa vedacao.

Resistente

Componentes hidrdulicos resistentes a corrosao.

Manutencao simplificada
Versdo com facil substituicio do empanque mecanico,

sem desmontar a bomba e, acima dos 5,5 kW, o motor.

Flexivel
Grande variedade de classes de pressio, materiais e

possibilidades de ligagio.

Eficiente

Motores eléctricos de classe de eficiéncia IE2 (ex-EFF1).

Curvas caracteristicas @ 2900 rpm
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Materiais Movitec VC Movitec V Movitec VS Dados técnicos
Hidraulicas Aco inox Aco inox Aco inox Caudal até 112,8 m3/h
1.4301 1.4301 1.4404 Altura manométrica até 176 m
Corpo base Ferro fundido Aco inox Aco inox Pressdo nominal de descarga até 40 bar
JL 1040 1.4301 1.4404 Temperatura do fluido -30a+140 °C

Opcodes de automacao: PumpDrive, Hyamaster, hyatronic
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KSB, Bombas e Valvulas, SA

Possibilidade de versdo econémica com motor de veio longo para tamanhos V2, V4 e V6

R. Carlos Lopes, Parque Empresarial Albiz, D1
2635-206 Rio de Mouro (Portugal)
www.ksb.pt

1798.026-32 / 10.08 / Sujeito a modificacdes técnicas sem aviso prévio / © KSB Aktiengesellschaft 2008



