
Bombas ■ Válvulas ■ Assistência

 A nossa tecnologia. O seu sucesso.  

Visite-nos em www.ksb.com/sozialemedien     

O cliente quer, nós fazemos

Nossa ampla gama de bombas e válvulas padrão deixa muito espaço para as necessida-
des individuais. Pode escolher entre diferentes materiais, sistemas hidráulicos e de 
acionamento. Mesmo em situações complexas acompanhamos o seu projeto desde o 
início - começando com o planeamento, passando pelo design de componentes especí� -
cos até à colocação em funcionamento. Convença-se da qualidade e versatilidade dos 
nossos produtos. E opte pelo „primeiro site“ no mercado.
www.ourtechnology.yoursuccess.ksb.com

     padronizado          personalizado          orientado para sistemas          um fornecedor  



Águas residuais no caminho certo:
drenagem com a KSB

Décadas de experiência e profundos conhecimentos técnicos fazem da KSB o parceiro 
ideal para a remoção segura das águas residuais de todos os tipos. Com o nosso 
amplo portfólio de produtos, oferecemos soluções completas para qualquer 
aplicação. Os nossos produtos exigem pouco espaço e são de fácil instalação 
especialmente para uso em casas unifamiliares e multifamiliares. Veja por si mesmo, 
por exemplo, com a bomba submersível Ama-Drainer, a unidade de elevação de 
águas residuais Ama-Drainer Box Mini e unidades de elevação de esgotos mini-
Compacta e mini-Compacta US 1.40.

Mais em www.ksb.com

 A nossa tecnologia. O seu sucesso. 
Bombas ■ Válvulas ■ Assistência



 A nossa tecnologia. O seu sucesso. 
Bombas n Válvulas n Assistência

É muito fácil – As Calio da KSB

Seja uma Calio para edifícios comerciais ou uma Calio S para casas unifamiliares – as 
bombas de aquecimento inteligentes da KSB são a alternativa simples e descomplicada no 
mercado:

Saiba mais em www.ksb.com/calio-and-calio-s

A Calio-Therm S NC estabelece novos padrões para bombas de rotor húmido. Com a 
máxima eficiência e confiabilidade, oferece uma operação segura e económica na 
circulação de água potável em casas unifamiliares. Convença-se dos benefícios desta 
inovação do mercado:

 
Saiba mais em www.ksb.com/calio-therm-snc 

■■ Montagem rápida
■■ Colocação em funcionamento simples

■■ Utilização fácil
■■ Operação energeticamente eficiente

■■ Montagem simples, sem ferramentas
■■ Operação de um toque intuitiva
■■ Segurança operacional pela proteção  

do motor
■■ Quatro tamanhos para uma  

utilização flexível

■■ Montagem compacta com economia  
de espaço (65 mm ou 110 mm)

■■ Ajuste de potência possível em 3 
velocidades 
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Preço recomendado não vinculativo, válido a partir de 01.01.2017

Preços base Portugal

KSB - O fornecedor completo

Os produtos ilustrados a título de exemplo contêm parcialmente opções e acessórios disponíveis mediante custo adicional.
Reserva-se o direito a alterações razoáveis em virtude da evolução tecnológica.

Bombas

Tipo de construção / Aplicação
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Bombas de drenagem / bombas de águas poluídas
Ama-Drainer

(⇨ Página 32)

35 50 24 - +40 - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘ ✘ - -

Ama-Drainer N

(⇨ Página 21)

35 16,5 12 - +50 - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘ ✘ - -

Ama-Porter

(⇨ Página 50)

60 40 16 - +40 ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

Amarex KRT

(⇨ Página 117)

202 10.000 120 - +60 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ - - -

Amarex N

(⇨ Página 72)

100 190 49 - +55 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ ✘ - -

Tecnologia de águas residuais
Amamix

(⇨ Página 132)

- - - - +40 ✘ - - - - - - - - - - - - - - - -

KWP

(⇨ Página 132)

250 15.000 140 -40 +140 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ - - -

Sewabloc

(⇨ Página 133)

120 830 80 - +70 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - - ✘ - - -

Sewatec

(⇨ Página 133)

280 10.000 115 - +70 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - - ✘ - - -

Sistemas de elevação / poços de bomba
Ama-Drainer-Box

(⇨ Página 140)

35 46 24 - +40 - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘ ✘ - -

1) T = Temperatura do fluido bombeado
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Preço recomendado não vinculativo, válido a partir de 01.01.2017
Preços base Portugal

Modelo

Pa
ss

ag
em

liv
re Q H T1)

Á
g

u
as

 r
es

id
u

ai
s

R
eg

a 
p

o
r 

as
p

er
sã

o
Ir

ri
g

aç
ão

Á
g

u
a 

sa
lo

b
ra

C
o

m
b

at
e 

a 
in

cê
n

d
io

s
Á

g
u

a 
n

ão
 p

o
tá

ve
l (

in
d

ú
st

ri
a)

A
u

m
en

to
 d

e 
p

re
ss

ão
Á

g
u

a 
co

m
 m

at
ér

ia
 f

ec
al

A
q

u
ec

im
en

to
Te

cn
o

lo
g

ia
 d

e 
p

ro
ce

ss
am

en
to

/i
n

d
u

st
ri

al
A

r 
co

n
d

ic
io

n
ad

o
Se

to
r 

al
im

en
ta

r/
fa

rm
ac

êu
ti

co
Á

g
u

a 
d

o
 m

ar
Á

g
u

as
 p

o
lu

íd
as

Pi
sc

in
as

Á
g

u
a 

p
o

tá
ve

l
A

b
as

te
ci

m
en

to
 d

e 
ág

u
a

máx. máx. máx. mín. máx.
[mm] [m3/h] [m] [°C] [°C]

Ama-Drainer-Box Mini

(⇨ Página 135)

10 10 6,5 - +50 - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘ ✘ - -

Estação de bombagem
Ama-Porter CK

(⇨ Página 222)

60 40 16 - +40 ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

Compacta

(⇨ Página 194)

80 140 24,5 - +40 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ ✘ - -

mini-Compacta

(⇨ Página 170)

40 36 25 - +40 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ ✘ - -

Evamatic-Box N

(⇨ Página 160)

60 40 21 - +40 ✘ - - - - - - ✘
2)

- - - - - ✘ - - -

Estação de bombagem CK
800

(⇨ Página 230)

6 22 49 - +40 ✘ - - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ ✘ ✘ - -

SRP

(⇨ Página 221)

120 500 75 - +40 ✘ - - - - - - ✘ - - - - - ✘ - - -

SRS

(⇨ Página 221)

65 50 49 - +40 ✘ - - - - - - ✘ - - - - - ✘ - - -

Abastecimento de água para uso doméstico / piscina
Filtra N

(⇨ Página 296)

- 36 21 - +35 - - - - - - - - - - - - - - ✘ - -

Ixo N

(⇨ Página 258)

- 8 65 - +35 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - - ✘

Ixo-Pro

(⇨ Página 262)

- 3,9 60 +5 +35 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - - ✘

Multi Eco

(⇨ Página 245)

- 8 54 - +50 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

2) Atenção! Em países em que seja obrigatória a proteção antideflagrante para águas residuais com matéria fecal, não é
permitida a utilização da bomba.
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Preço recomendado não vinculativo, válido a partir de 01.01.2017

Preços base Portugal
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Multi Eco-Pro

(⇨ Página 250)

- 8 54 - +50 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

Multi Eco-Top

(⇨ Página 254)

- 8 54 - +50 - - - - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

UPAchrom 100

(⇨ Página 266)

- 24 600 - +40 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

UPA 150C

(⇨ Página 277)

- 79 440 - +50 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

UPA 200/200B/250C/300/350

(⇨ Página 295)

- 840 480 - +50 - ✘ ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

Sistema de aumento de pressão
Hya-Solo D / DSV

(⇨ Página 301)

- 110 160 - +70 - ✘ ✘ - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Hya-Solo EV

(⇨ Página 329)

- 6 50 - +60 - ✘ - - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Surpress Eco SE.2.B

(⇨ Página 332)

- 70 100 - +70 - - - - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Surpress Eco SE.2.B VP

(⇨ Página 337)

- 70 100 - +70 - - - - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Surpresschrom SIC.2

(⇨ Página 342)

- 660 160 - +70 - - - - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Surpresschrom SIC.2 V

(⇨ Página 342)

- 660 160 - +70 - - - - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Surpresschrom SIC.2 SVP

(⇨ Página 343)

- 660 160 - +70 - - - - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Bombas de alta pressão
Movitec

(⇨ Página 345)

- 160 249 -20 +140 - ✘ ✘ - - - ✘ - ✘ - ✘ - - - - ✘ ✘
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Preços base Portugal
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[mm] [m3/h] [m] [°C] [°C]

Movitec PumpDrive 2

(⇨ Página 392)

- 160 249 -20 +140 - ✘ ✘ - - - ✘ - ✘ - ✘ - - - - ✘ ✘

Bombas centrífugas
Comeo

(⇨ Página 397)

- 10,8 79,5 -10 +60 - - ✘ - - - ✘ - - - - - - - - ✘ ✘

Multitec / Multitec-RO

(⇨ Página 394)

- 1.500 630 -10 +200 - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - - - - ✘ - - ✘ ✘

Bombas de engenharia de processo / bombas de processo
MegaCPK

(⇨ Página 404)

- 1.160 162 -40 +400 - - - - - - - - - ✘ - - - - - - -

Bombas de recirculação de aquecimento / bombas de água potável
Calio

(⇨ Página 415)

- 153)

514)

123)

184)

-10 +110 - - - - - ✘ - - ✘ - ✘ - - - - - -

Calio S

(⇨ Página 406)

- 3,5 6 +2 +95 - - - - - ✘ - - ✘ - ✘ - - - - - -

Calio Z

(⇨ Página 440)

- 183)

704)

103)

184)

-10 +110 - - - - - ✘ - - ✘ - ✘ - - - - - -

Calio-Therm5)

(⇨ Página 469)

- 153)

504)

12 -10 +1106)

+807)

- - - - - ✘ - - ✘ - ✘ - - - - ✘ -

Calio-Therm NC8)

(⇨ Página 481)

- 93)

404)

73)

84)

+23)

-104)

+1106)

+657)

- - - - - ✘ - - ✘ - ✘ - - - - ✘ -

Calio-Therm S

(⇨ Página 457)

- 3,5 6 +2 +95 - - - - - ✘ - - ✘ - ✘ - - - - ✘ -

Calio-Therm S NC

(⇨ Página 464)

- 0,7 1 +5 +65 - - - - - ✘ - - ✘ - ✘ - - - - ✘ -

Aquecimento / ar condicionado / ventilação

3) Bombas com ligação roscada
4) Bombas flangeadas
5) Disponível para venda a partir de julho 2017
6) Água de aquecimento
7) Água potável
8) Tamanho ≥ 40-80: disponível para venda a partir de julho 2017
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Preços base Portugal
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[mm] [m3/h] [m] [°C] [°C]

Etaline

(⇨ Página 511)

- 700 96 -30 +140 - - - - - - - - ✘ - ✘ - - - - - -

Etaline DL

(⇨ Página 539)

- 1509) 21 -15 +120 - - - - - - - - ✘ - ✘ - - - - - -

Etaline L

(⇨ Página 493)

- 95 21 -15 +120 - - - - - - - - ✘ - ✘ - - - ✘ - -

Etaline Z

(⇨ Página 552)

- 1.0959) 38,5 -30 +140 - - - - - - - - ✘ - ✘ - - - - - -

Bombas standard / bombas monobloco
Etabloc

(⇨ Página 651)

- 660 140 -30 +140 - ✘ ✘ - - ✘ - - - - ✘ - - - ✘ ✘ ✘

Etachrom B

(⇨ Página 729)

- 250 105 -30 +110 - ✘ ✘ - - ✘ - - - ✘ ✘ - - - ✘ ✘ ✘

Etachrom L

(⇨ Página 608)

- 250 105 -30 +110 - ✘ ✘ - - ✘ - - - ✘ ✘ - - - ✘ ✘ ✘

Etanorm

(⇨ Página 572)

- 640 160 -30 +140 - ✘ ✘ - - ✘ - - - - ✘ - - - ✘ ✘ ✘

Etanorm-R

(⇨ Página 616)

- 1.900 101 -30 +140 - ✘ ✘ - - ✘ - - - - ✘ - - - ✘ ✘ ✘

Etaprime B

(⇨ Página 617)

- 130 70 -30 +90 - ✘ ✘ - - ✘ - - - - ✘ - - - ✘ - ✘

Etaprime L

(⇨ Página 638)

- 180 85 -30 +90 - ✘ ✘ - - ✘ - - - - ✘ - - - ✘ - ✘

9) Em modo paralelo
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Preços base Portugal
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[bar] [°C] [°C]

Válvulas de corte

BOAX-B

(⇨ Página 794)

10/16 40 - 1000 -10 +130 ✘ - ✘ - ✘ - ✘ - ✘ - - - ✘ - - - - ✘ - ✘ - - ✘ ✘ -

10) T = Temperatura do fluido
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Automação

Tipo de construção / Aplicação

Modelo
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 d
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máx. máx.
- [kW] [V]

Sistemas de comutação das bombas/Sistemas de controlo
Cervomatic EDP.2

(⇨ Página 748)

1 - 1~230
3~400

- ✘ ✘ - - - ✘ - - - - - - - ✘ ✘ ✘

Controlmatic E

(⇨ Página 746)

1 - 1~230 - ✘ ✘ - - - ✘ - - - - - - - ✘ ✘ ✘

Controlmatic E.2

(⇨ Página 747)

1 - 1~230 - ✘ ✘ - - - ✘ - - - - - - - ✘ ✘ ✘

LevelControl Basic 2

(⇨ Página 749)

2 22,00 1~230
3~400

✘ ✘ ✘ ✘ - ✘ - ✘ - - - - ✘ ✘ - - ✘

UPA Control

(⇨ Página 761)

1 7,50 1~230
3~400

- - ✘ - - - - - - - - - - - - ✘ ✘

Sistemas de controlo de bombas / Sistemas de automação
PumpDrive 2

(⇨ Página 763)

6 55,00 3~400 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

PumpDrive 2 Eco

(⇨ Página 763)

6 11,00 3~400 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Sistemas de monitorização
PumpMeter

(⇨ Página 783)

1 - 24 [V CC] - ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - ✘ ✘ ✘ - - ✘ ✘ ✘ ✘

Tecnologia de acionamento
KSB SuPremE

(⇨ Página 788)

1 45,00 -11) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

11) Alimentação apenas através do PumpDrive
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Glossário

ATEX
A designação "ATEX" é a abreviatura francesa para
"Atmosphère explosible" e representa duas directivas da
União Europeia (UE) no domínio da protecção anti-
deflagrante: a directiva de produto 2014/34/CE relativa a
protecção anti-deflagrante (também denominada
ATEX 95) e a directiva operacional 1999/92/CE relativa a
protecção anti-deflagrante (também denominada
ATEX 137).

Bomba
Máquina sem accionamento, componentes ou acessórios

Bomba submersível
As bombas submersíveis são agregados em bloco
submergíveis, sem auto-sucção. Em casos normais, as
bombas funcionam totalmente submergidas. Podem ser
colocadas em funcionamento sem estarem submergidas,
durante um curto período de tempo,até alcançarem o
nível médio do fluído bombeado.

Construção "back pull out"
Todo o conjunto hidráulico pode ser desmontado,
enquanto o corpo da bomba permanece na tubagem

Contacto de protecção do enrolamento
O contacto de protecção de enrolamento ou também
bimetal, que é accionado em caso de aquecimento do
motor, é ligado ao aparelho de comutação. Quando o
contacto de protecção de enrolamento abre, o aparelho
de comutação desliga a bomba. Quando o motor
arrefece, o contacto de protecção de enrolamento volta
a fechar. No circuito de monitorização, também
denominado circuito inferior, o alarme é confirmado
automaticamente após o arrefecimento do motor. A
bomba está novamente operacional. No circuito
delimitador, também denominado circuito superior, o
alarme tem de ser confirmado manualmente.

D
Arranque direto

Dimensão nominal DN
Parâmetro (vão livre) utilizado como característica de
peças reciprocamente adaptadas, por ex. tubos, uniões
de tubos e adaptadores.

EN 12050-1
Norma europeia sobre sistemas de elevação para
resíduos fecais, que eliminam águas residuais com
matéria fecal abaixo do nível de refluxo em edifícios e
terrenos. Define os requisitos gerais, assim como, os
princípios estruturais e de ensaio.

EN 12050-2
Norma europeia sobre estações de bombagem de águas
residuais, que eliminam águas residuais sem matéria
fecal, que se encontra por baixo do nível de refluxo em
edifícios e terrenos. Define os requisitos gerais, assim
como, os princípios estruturais e de controlo.

Estrutura em blocos
Motor fixado directamente na bomba, através de flange
ou lanterna

ET
Profundidade de montagem

Funcionalidade de aspiração automática
Capacidade da bomba cheia para esvaziar uma tubagem
de aspiração, isto é, para efectuar a sucção
automaticamente com a tubagem de aspiração vazia.

IE2
Grau de rendimento conforme IEC 60034-30:
2 = High Efficiency (IE = International Efficiency)

IE3
Grau de rendimento segundo a norma IEC 60034-30:
3 = Premium Efficiency (IE = International Efficiency)

IE4
Classe de grau de rendimento segundo a norma IEC
60034-30: 4 = Super Premium Efficiency (IE =
International Efficiency)

L
Disponível a partir do armazém na Alemanha; o tempo
de permanência em armazém pode ser diferente em
outros países

MPG
Grupo de preços do material que consiste num código
numérico de dois dígitos/código de letras e controla a
determinação das condições/desconto do produto
recolhido no SAP.

N.° do mat.
Número de identificação que consiste de um código
numérico de 8 dígitos e que identifica de forma clara o
produto registado no SAP.

Recipiente colector
A parte de um sistema elevatório de águas usadas, no
qual as águas residuais que chegam vão para um
acumulador intermédio sem pressão e são, de seguida,
automaticamente bombeadas.

SD
Arranque estrela/triângulo

Sistema elevatório de águas usadas
Dispositivo para recolher e levantar automaticamente
águas residuaus sem matéria fecal, através do nível de
refluxo.



Glossário

19
Preço recomendado não vinculativo, válido a partir de 01.01.2017
Preços base Portugal

Válvula de retenção
Parte de um sistema de elevação de águas residuais que
evita o refluxo das águas residuais provenientes da
tubagem de descarga para o sistema de elevação.

Versão em linha
Bomba cuja tubagem de aspiração da bomba e cujo
bocal de pressão estão frente a frente e que possuem um
diâmetro nominal igual.
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